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PRODUS Tub flexibil precablat cu cablu rezistent la foc 3x1,5 N2XH

Denumire comerciala DaxFlex

Cod produs: 1022

Tip Model

DAX P20+N2XH3x1,5 100M

Producator: DaxMirFlex SRL.

Clasificare ICTA 3422

Standard : EN 61386-1

Descriere Produs

Tub flexibil precablat cu conductori electrici

Prezentare

Tub cu lungime prestabilita, bobinat, cu diametru predeterminat infdsurat cu
folie stretch

Domeniul de utilizare recomandat

Instalatii electrice pentru constructii civile si industriale

Tip de montaj recomandat

Aparent sau inzidit

Principalele caracteristici tehnice

Rezistenta la compresiune a tubului

Medie (750N)

Rezistenta la soc a tubului

Tnalta

Rezistenta la foc

Nu propaga flacara

Halogenuri

Halogen free

Diametrul exterior al tubului

20mm(+4%)

Diametrul interior a tubului

13,5 mm(£4%)

Rezistenta electrica a tubului

>100Q) la tensiune de 500V continua

Etanseitate

P44

Culoare

Negru sau gri

Lungime tub

100m (+1,5%)

Lungime conductori

100m (+2%)

Numar/sectiune de conductori

3x1,5mmp

Tip conductori principali

Solid

Culori conductori principali

Maro, Albastru, Galben-Verde

Specificatie conductor conform producatorului

N2XH 0.6 / 1KV

Rezistenta electrica a conductorilor conform
producatorului

12.1 ohm/km

Tncercare la tensiune conform producitorului

9.6 KVdc, 5 minute pe fiecare conductor
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